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architect peter bOvijn en sOphie watelle architecten
Rolweg 65, 8000 BRUGGE
050/340 356 - 0477/770.131
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datum:

grondplannen, gevels, doorsnede, inplanting, terreinprofiel,

OPMERKINGEN
1. De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers.
De gevolgen voor het contractueren met een niet geregistreerd aannemer zijn ten zijnen laste. Hij zal geen vordering in solidum instellen met een
andere partij tegenover de architect wanneer hij toch met een niet geregistreerd aannemer zou contratceren. het onderzoek naar het geregistreerd
zijn is ten laste van de bouwheer.
2. De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan, noch is hij aansprakelijk voor de uitvoeringen niet conform volgens de
berekeningen van de isonorm. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de bouwheer te worden afgebroken dit zonder verhaal op eventuele
derden.
3. Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd tot op drukvaste en vorstvrije ondergrond.
4. De stabiliteitsstudie van het bouwwerk valt volledig ten laste van de bouwheer en/of aannemer en dient opgemaakt door een bevoegd
studiebureel. Alle dimensies op plan zijn indicatief.
5. De taak van de veiligheidscoördinator werd ingevoerd bij wet van 4/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, en haar uitvoeringsbesluiten geformuleerd in het KB van 25/01/2001 (BS van 7/02/2001).
De opdrachtgever is verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen zowel voor ontwerp als uitvoering. De overeenkomst en betaling worden
rechtstreeks geregeld met de coördinator.
6. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de architect te verwittigen een redelijke termijn voor de start van de werf. Minimum 15 dagen voor de start
van de werf wordt de dienstdoende ambtenaar van de arbeidsinspectie verwittigd. Minimum 10 dagen ervoor wordt deze bekendmaking
uitgehangen.

bouwheer

1/1
omgevensplan en liggingsplan

Bouwen van twee aanééngekoppelde drie - ééngezinswoningen

Provincie West-Vlaanderen
Lapscheurestraat 6
8340 Damme

Bouwconcept Freddy Versluys BV
Verhelststraat 9
8460 Oudenburg

Bouwaanvraagplannen
 15/4/2024
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